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Detské ihrisko: Zariadenie detského ihriska

Adresa/miesto: V arealy Materskej Skoly v obci Velké Kosihy
Prevadzkovatel:  OU Velké Kosihy

Objednavatel:  OU Velké Kosihy

Datum a miesto vykonania kontroly/obhliadky: 10.10.2016

Sposob vykonania kontroly: vizualna obhliadka
Materialne vybavenie: atestovan¢ meracie zariadenia
Kontrolu vykonal: Ladislav Macak

Zoznam zariadeni( hernych prvkov):

Hracia veza so Smykackou a §ikmou stenou
Zavesna hojdacka
Zavesna dvojhojdacka

Pruzinové zariadenie“zabka*
Pruzinové zariadenie*auticko®
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Certifikacia zariadeni( hernych prvkov): Podra zistenia detské ihrisko certifikované bolo.

A. Hodnotenie dokumentacie detského ihriska

Prevadzkovy poriadok:  Pocas vizualnej kontroly sa na detskom ihrisku a v blizkosti nenachadzal

Dokumentécia: Pocas vykonavania vizualnej kontroly bola predloZzena
Nivody na pouzitie: Pocas vykonévania kontroly predlozené neboli

Navody na ddrzbu a opravy: Pocas vykonévania kontroly predlozené neboli
Informaéné tabule: Potas vykonéavania kontroly sa na mieste nenachadzali
Dokumenticia o vzniknutych irazoch: Pocas vykondvania kontroly nebola predloZena

Dokumenticia o vykonanych kontrolach: Pocas vykonévania kontroly nebola predloZena

A. Hodnotenie vykonivania predpisanych kontrol

Datum poslednej rocnej kontroly: pocas kontroly zisteny nebol
Vykonavanie prevadzkovych kontrol: poéas kontroly nebolo preukazané
Plan kontrol a plan spravy udrzby: pocas kontroly nebol predlozeny
Vykonavanie beznych kontrol: pocas kontroly nebolo preukazané
Zaznam o vykondvani oprav: pocas kontroly nebol predloZeny

B. Technicky stav detského ihriska

Stav oplotenia:  Detské ihrisko sa nachadza v oplotenom arealy MS. Pristup na ihrisko je preto
obmedzeny.

Cistota povrchu: dobré( z hl'adiska Cistoty je povrch bezpecny)
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Stav zakladov: zariadenia st zabudované stabilne

RozloZenie zariadeni: jednotlivé zariadenia a ich (volny priestor) nezasahujui do inych( volnych

priestorov) tj. ( z hl'adiska rozloZenia zariadeni st bezpeéné)

Technicky stav zariadeni- zistené nedostatky a navrhy opatreni:

Hracia veZa so Smykackou a Sikmou stenou

Rok vyroby: 2012
Certifikacia zariadenia: podl’a STN EN
1176:2009 zistena bola

Zariadenie je stabilné.

Namerana § x h zariadenia bola 120 x 120 cm.
Namerana vyska volného padu bola u hracieho
prvku namerana 76 cm. Namerana vyska zabran
na zariadeni bola 100 cm Co je v sulade s STN
EN 1176 bod. 4.2.4.4. Medzery medzi
jednotlivymi Castami zabran proti padu boli
nameran€ 73 mm Co je v stulade s STN EN 1176-
1 bod 4.2.7.2.

Schodisko: Namerana vyska prvého schodu bola
13 cm, t.j. jedna sa o zariadenie s lahkym
pristupom. Namerana hibka schodu bola 20 ¢cm
Co je v stilade s STN EN 1176-1 bod. 4.2.9.2.
Vyska zabran na schodoch bola namerana 78
cm, v stilade s STN EN 1176-1 bod. 4.2.9.2.
Vzhl'adom na to, Z¢ je sibor schodov menej ako

Ziadne

Navrhy opatreni:
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1 meter, zdbrana nemusi spliiat’ poziadavku na
uchopenie.(STN EN 1176-1 bod- 4.2.9.2)

Sikma vylezova stena: Namerand vySka volného
padu bola 76 cm.

Dopadové plochy. Plochy narazu a padu st

v sulade s STN EN 1176-1 bod. 4.2.8.2.5 a STN
EN 1176-3 bod. 4.8.

Zistené nezhody medzi STN EN 1176,1177

a skuto¢nym stavom:

Nezhody zistené neboli

Zivesna hojdacka

Rok vyroby: 2012
Certifikicia zariadenia: podl’a STN EN
1176:2009 zistena bola

.

Zariadenia st stabilné

Namerana vyska zariadenia bola 195 cm.
Namerana vyska sedacky od zeme bola 360 mm
v stulade s STN EN 1176-2 bod. 4.2. Priecna
stabilita zariadenia je v stilade s STN EN 1176-2
bod. 4.4.2. Namerana vzdialenost sedacky od
konstrukcie zariadenia bola 100 cm, Co je

v silade s STN EN 1176-2 bod 4.4.1. Dizka
zavesncho prvku bola namerana 155 cm. tj.
dopadova plocha sa nachadza pod celym
zariadenim a v dizke (0,867%1,55 m )+1,75

Navrhy opatreni:

DoporuCujem zvazit' Gipravu dopadovych ploch.
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metra t.j v tomto pripade 3,09 metra od bodu

pokojoveho stavu hojdacky v smere hojdania

dopredu a rovnako aj v smere dozadu. Sirka
tohto pasu musi byt min. 1,75 metra (STN EN
1176-2 bod 4.10.2)

Zistené nezhody medzi skutoénym stavom

a normou STN EN 1176 a 1177,
Doporucujem upravit dopadové plochy podla

horeuvedeného vypoctu.

Dopadové plochy. Vid' tabulka

Zavesna dvojhojdacka

Rok vyroby: Nezisteny Navrhy opatreni:
Certifikicia zariadenia: podl’a STN EN

1176:2009 zistend nebola Doporucujem zvazit uvedené nezhody,

l_ uprava dopadovych ploch.

Zariadenie je stabilné
Namerana vyska zariadenia bola 210 cm.
Namerana vySka sedaciek bola 450 mm od
povrchu podl'a STN EN 1176-2 bod. 4.2.
Priecna stabilita zariadenia je v salade s STN
EN 1176-2 bod. 4.4.2. Priecna stabilita
zariadenia je v silade s STN EN 1176-2 bod.
4.4.2. Namerana dizka zavesného prvku bola
1,66 metra.

Zistené nezhody medzi skutoénym stavom
anormou STN EN 1176 a 1177.

Namerand vzdialenost” sedacky od nosnej
konStrukcie zariadenia bola 30 cm, ¢o nie je
v stilade s STN EN 1176-2 bod 4.4.1.( min.
dizka je v tomto pripade 52 cm)

Dopadova plocha : doporucujem upravit
dopadové plochy nasledovnym sposobom:
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Dopadova plocha sa nachadza pod celym
zariadenim a v diZke 0,867*dzka zavesného
prvku( tj 1,66%0,867 +2,25 metra= 3,68 metra)
od bodu pokojového stavu hojdacky v smere
hojdania dopredu a rovnako aj v smere dozadu.
Sirka tohto pasu musi byt min. 1,75 metra (STN
EN 1176-2 bod 4.10.2) Pre kazdi sedacku
Dopadové plochy. Material vhodny na upravu
dopadovej plochy vid’ tabulka ¢ 4.

VzhPadom na to, 7e k uvedenému hraciemu
prvku nebola predloZend technickd
dokumentdcia, tieto rozdiely nebolo moiné
posudit’.

Jednobodova kyvava hojdacka“autic¢ko®

Rok vyroby: 2012
Certifikicia zariadenia: PodPa STN EN
1176:2009 pocas kontroly zistena bola

Zariadenie je stabilné

Namerana vySka sedacky 59 cm. Opora na nohy
sa nachadza. Pod zariadenim sa nachadza
tlmiaca podlaha. Uchopenie na ruky sa
nachadza, namerany priemer 26 mm( v stilade

s STN EN 1176-6 bod. 4.7.).

Nedostatky: Zistené neboli

Ziadne

Navrhy opatreni:

Strana 6z 10




Jednobodova kyvava hojdadka“Zabka“

Rok vyroby: 2012
Certifikacia zariadenia: PodPa STN EN

1176:2009 zistena bola

Zariadenie je stabilné

Namerana vyska sedacky 58 cm. Opora na nohy,
sa nachadza. Pod zariadenim sa nachadza
tlmiaca podlaha. Uchopenie ruk sa nachadza,
namerany priemer 26 mm( v silade s STN
EN1176-6 bod 4.7.

Nedostatky: Zistené neboli

Ziadne

Navrhy opatreni:

Pieskovisko

Rok vyroby: Nebol zisteny
Certifikacia vyrobku : nebola zistena

Ziadne

Navrhy opatreni:
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diznika

Jednd sa o pi01sko v tvare ob
v rozmeroch 250 ¢cm a 240 cm.
Nedostatky: neboli zistené

C. Dopadové plochy
Stav dopadovych ploch: dopadové plochy, priestor padu, plocha nérazu je
v sulade s STN EN 1177 a 1176. S vynimkou dopadovych
ploch u zavesnych hojdaciek.

Dopadové plochy v siilade s STN EN 1176-1 tabul’ka 4:

Tabufka 4 - Priklady bezne pouZivanych materialov, ktoré timia narazy, hibka a zodpovedajiica

kriticka vy&ka padu
Material * Opis Minimalna hibka ® Kriticka vyska padu
mm mm mm
Travnik/ornica <1000%
Kéra Velkost castic od 20 do 80 200 <2000
! 300 =3 000
Drevené Stiepky Velkost' €astic od 5 do 30 200 =2 000
300 <3000
Piesok © Velkost &astic od 0,2 do 2 200 <2000
300 =3 000
Strk © Velkost &astic od 2 do 8 200 <2000
300 <3000
Iné materialy a ina Skisané podra HIC (pozri EN 1177) Kriticka vySka padu podla
hibka skusok
# Materi4ly, vhodne pripravené na pouZivanie na detskjch ihriskach.
jzp;i;ﬁmn Zasticovom materidli sa pridd 100 mm k minimzinej hibke, aby sa kompenzovalo premiestiiovanie materidlu (pazri
! Nijaké bahenné alebo llové Eastice. Velkost zin sa mdZe ur&it pouZitim preosievacej skisky, ako sa uvadza v EN 933-1.
? Pozri poznamku 1v4.2.852.
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D. Doplnky detskych ihrisk

Lavicky: sa nenachadzajii

Smetné kose: sa nenachadzaju

Iné: nevyzaduje sa
E. Iné

Odstranit’ zistené nedostatky jednotlivych zariadeni. TaktieZ zohl'adnit’ doporuéenia.

F. Zaver.

Zhodnotenie celkovej tirovni bezpec¢nosti detského ihriska a jeho zariadeni.

Detské ihrisko je bezpe&né s obmedzenim spitia podmienky normy radu
STN EN 1176,1177 po odstraneni zistenych nedostatkov zistenych roénou

kontrolou

Termin nasledujiicej kontroly: v lehote do 1 roka, najneskor vsak do 10.10.2017
Miesto: v Nitre
Datum: 10.10.2016

; 3
ol

Podpis opravnenej osoby
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Peciatka opravnenej osoby

O protokole a nedostatkoch bol(a) oboznameny(d) :

Meno priezvisko prevadzkovatela(ky):

Diia: /4 4] LOf€

Prevadzkovatela, alebo poverenej osoby
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